                                            Maanteeamet
                                             Põhja regioon
                          Liiklusvälise teabevahendi paigaldusloa taotlus
(Teeseadus §34(2))

Taotleja (ettevõtte)  nimi, aadress, tel.nr……………………………………………

Teabevahendi paigalduse koht
Tee nimetus, km………………………………………………………………….
L-EST asukoht

X …………………………Y…………………………

Teabevahendi eksponeerimise aeg alates…………………kuni…………………

Tee kaitsevööndi maa

katastritunnus………………………………………………….
aadress…………………………………………………………
maaomanik:……………………………………………………

Tee kaitsevööndi maa omaniku nõusolek ja tingimused

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
allkiri……………………………………….
……………2010.a.

Taotleja:…………………………………….
                  ( nimi, allkiri)

…………….2010.a.
Märkused
Asukoha valikul arvestada järgmisega:

· kaugus sõidutee äärest vähemalt 12m

· põhi- ja tugimaanteel paigaldada väljapoole teekaitsevööndit

erand: reklaamitav objekt paikneb teekaitsevööndis, kusjuures rahvusvahelise maantee äärde tohib paigaldada ainult rööpselt tee teljega
· lähimast liiklusmärgist mitte lähemal kui 50m, asula 25m.
· kaugus ristmikust, olenevalt teest, 100…250m, asulas vähemalt 50m

· paigaldada väljapoole ohtlikku kohta või teelõiku.

Liiklusvälisele teabevahendile esitatavad põhilised nõuded

· ei pimesta ega hajuta tähelepanu

· ei ole kujult ega värvilt või kujunduselt selline, et teda võidakse pidada liikluskorraldusvahendiks (suunaviidaks või muuks liiklusmärgiks või teetööde teabetahvliks)
Loa saamiseks tuleb taotlusele lisada  teabevahendi joonis ja paigutuse skeem 
